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Az utólag beépíthető biztosítéktartó elektromos szerelőkészletének szerelési útmutatója 
Gépjármű típus: Audi Q5 (80A) 2016/08 
 
Csomag tartalma: 
 
1 vezeték (előre összeszerelve) biztosítéktartóval (12 tűs) és fedőlappal, biztosítéktartóval 
 (1 tűs), vonal ferde gyűrűs füllel 
5 kábelkötegelő 
1 hab tömítőgyűrű 
1 60 A-es biztosíték 
 
A biztosítéktartó csatlakoztatása: 
 
Helyezze be a bal hátsó biztosítéktartót a szabványos biztosítéktartóba (1. tétel), és 
nyomja be, amíg be nem kattan. 
Vezesse a vezetéket a szabványos kábelköteg mentén a pótkerék mélyedésébe az 
akkumulátor irányába. 
Válassza le a csatlakozást (2. tétel) a rögzítőanyával a központi biztosítékról. 
Csavarja fel az utólag beépíthető biztosítéktartó vezetékének végét a középső biztosítékon 
 lévő ferde gyűrűs füllel (3. tétel) az M6 csavaron. Csatlakoztassa a laza 60 A-es biztosítékot  
a biztosítéktartóhoz (1 tűs), és rögzítse  a habgyűrűvel a zaj elkerülése érdekében. Rögzítse  
újra a csatlakozást (2. tétel) a központi biztosítékhoz. 
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