
HU MOBIL NYESTRIASZTÓ
Ez a mobil nyestriasztó a legújabb magas frekvenciájú 
(ultrahangos) technikát alkalmazza, és nem igényel sem-
miféle szerelést. Mindenütt alkalmazható (pl. autóban, 
gépkocsi beállókban, garázsban és épületben), ideális 
hosszabb ideig leállított autókhoz.
Az optimális, karbantartást nem igénylő, 12 hónapos 
működés jó minőségű, alkáli-mangán elemmel (2 x 1,5 
V mignon, AA, a csomag nem tartalmazza) biztosítható.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy se víz, se szen-
nyeződés ne tudjon a burkolatba jutni.
Egerek és egyéb rágcsálók ellen is hatásos.

Műszaki adatok:
Védett alapterület: > 55 m2 | Frekvencia: kb. 24 kHz 
(+/- 15%) | Hangnyomás: kb. 100 dB (+/- 20%) | Üzemi 
feszültség: 3 V/DC | Akusztikus hatósugár: > 6 m

Nem kell telepíteni! Bárhoz egyszerűen alkalmazható!
1 elemcsomaggal akár 12 hónapig folyamatosan műkö-
dik!

Villogó LED jelentése: A modul üzemel. Az ultrahang 
aktív.
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