
HU Nyestriasztó féNNyel és ultrahaNggal 
Rendkívül hatékony, professzionális, ultrahanggal mű-
ködő nyestriasztó autókhoz, épületekhez stb. A készülék 
rendkívül erős, emberi füllel nem hallható, pulzáló (han-
gos-halk, rendszertelen), szinusz-hullám mintájú ultra-
hangot bocsát ki, amelyet a nyestek rendkívül kelleme-
tlennek tartanak, ezért elkerülnek.
A nyestriasztó hatást pulzáló LED-fény egészíti ki.

Műszaki adatok
• Üzemi feszültség: 12V gépkocsi akkumulátor (11 - 15V)
• Frekvencia: Ultrahang, kb. 21 kHz, pulzáló
• Hangerő: kb. 90dB +/- 25%
• Áramfelvétel: < 4mA.
• Villanási frekvencia: rendszertelen (nem megszokható)
• Méretek: kb. 72 x 50 x 28 mm (rögzítő bilincsek nélkül)

szerelési ÚtMutató:
Csatlakoztatás:
Pluszkábel: Ezen a kábelen található a biztosíték; az ak-
kumulátor pozitív pólusához kell csatlakoztatni.
Mínuszkábel: Az akkumulátor negatív pólusához (test), 
vagy a 15-ös csatlakozási ponthoz kell csatlakoztatni. 
Utóbbi esetben a GO MARDER GO MARDERFREI ki-
kapcsol, amikor a kocsira gyújtást adunk. Ha a 15-ös 
csatlakozási ponthoz nem kötjük hozzá, a GO MARDER 
GO MARDERFREI szünet nélkül, folyamatosan üzemel.

Figyelem: Beszerelés előtt a motorteret feltétlenül alapo-
san ki kell mosni, onnan az esetleg ott lévő nyest illatnyo-
mokat el kell távolítani (pl. nyestriasztó spray használata 
ajánlott). A motormosást új gépkocsiknál is érdemes el-
végezni, és a parkolóhelyet, (kocsibeálló, garázs) szintén 
meg kell tisztítani. 

garaNCia: 12 hónap, a GO MARDER GO MARDER-
FREI PRO működésre, ha a készüléket szakember sze-
reli be. 
Egyéb garanciaigényeket nem vállalunk. 
Megjegyzés: A GO MARDER GO MARDERFREI kés-
zülék használható autóban, házakban (padláson) is, 12 
voltos akkumulátorról, vagy elemről.
Elemcsere után ellenőrizze a készülék biztosítékát!
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