
HU „Marderfrei Professional” nyestriasztó
Több éves tapasztalat alapján kifejlesztett rendszer, 
rendkívüli hatékonyság
Nem okozunk sérülést sem a nyesteknek, sem egyéb 
állatoknak, csak elriasztjuk őket a motortérből. 
Professzionális, rendkívül hatásos, ultrahanggal működő 
nyestriasztó autókhoz, házakba stb. A készülék extrém 
erős, emberi füllel érzékelhetetlen, pulzáló (hangos-halk, 
rendszertelenül váltakozva), szinusz hullám mintájú ultra-
hangot bocsát ki, amelyet a nyestek rendkívül kellemetl-
ennek tartanak, ezért kerülik. Emellett villogó LED-fény is 
segít a nyestek távoltartásában, egyúttal a villogás viss-
zajelzésként is szolgál, amely jelzi, hogy a rendszer aktív 
(a készülék ultrahangot bocsát ki).
Rendkívül alacsony áramfogyasztás (< 2mA, <0,03W).
Hangnyomás: <150dB + /20% ütemes

szerelÉsi ÚtMUtató:
CsatlKoztatÁs: Pluszkábel: Ezen a kábelen talál-
ható a biztosíték. Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív 
pólusához! Mínuszkábel: Csatlakoztassa az akkumulátor 
negatív pólusához!

figyelem: Beszerelés előtt a motorteret feltétlenül alapo-
san mossa ki, tisztítsa meg, hogy eltüntesse a nyestek 
illatanyagát (pl. speciális nyestriasztó sprayjel). A motor-
mosást új gépkocsikon is célszerű elvégezni, továbbá 
célszerű alaposan megtisztítani a kocsi állandó par-
kolóhelyét (pl. garázs).

GaranCia: 12 hónap a GO MARDER GO MARDER-
FREI Professional készülék működésére, ha a kés-
züléket autószerelő szakember építi be. Egyéb garanci-
aigények kizárva. 

Megjegyzés: A GO MARDER GO MARDERFREI Pro-
fessional nyestriasztó rendszert gépkocsikon kívül 
házakban (pl. padlástérben) is lehet alkalmazni, 12 Vol-
tos akkumulátorról. Akkucsere, vagy karbantartás, javítás 
után kérjük, ellenőrizze a készülék biztosítékát!

Műszaki adatok 
Üzemi feszültség 10-15V
Ultrahang frekvencia: kb. 23.000 Hz, szinusz hullám al-
akú jel 
Hangnyomás: <150dB + /20% ütemes
Hang kisugárzási szöge: > 150 fok 
Üzemelés kijelzője: pulzáló LED 
Áramfogyasztás : <0.002 A (<0.03W)
A készülék az illetékes német szövetségi hivatal által 
kiadott európai biztonsági típusbizonyítvánnyal rendel-
kezik. 
Méretek: kb. 88 x 40 x 20 mm
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